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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

SEGURIDAD, TECNOLOGÍA Y DISEÑO

01. Introducción

 Estructura mono bloque diseñada para ofrecer un alto grado de

protección y seguridad.

 Puertas telescópicas motorizadas en vidrio con certificado de resistencia

balística BR4 según norma europea UNE EN 1063.

 Identificación inteligente de metales.

 Sistema de detección por volumen que garantiza el acceso único. Objeto

abandonado.

 Lógica de control automática avanzada mediante algoritmos de

supervisión y control continuo de señales.

 Varios modos de operación según las necesidades de acceso y/o grado

de protección.

 Estructura reforzada en frontal y laterales mediante panel opaco de

resistencia balística BR4 según norma europea UNE EN 1063.

 Perfil central y enclavamiento electromecánico anti vandálicos.
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

 Funcionamiento garantizado ante fallo de

alimentación eléctrica con autonomía 12 h.

 Elevada capacidad de tránsito.

 Facilidad de acceso para personas con

movilidad reducida.

 Sistema de desbloqueo manual y automático de

puertas ante emergencia y restauración de la

normalidad.

 Acceso a operaciones de mantenimiento desde

interior mediante puerta con cerradura de

seguridad.

 Integración con múltiples sistemas de

identificación, detección y comunicación.

Interfonía y Vídeo bidireccional.

01. Introducción
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

 Esclusa de paso con puertas de entrada y salida correderas que no se abren nunca al mismo 

tiempo.

 Resistencia antibalas, al vandalismo y a las roturas. (normas EN 1063, EN 356, …)
 Protección de los usuarios garantizada por sistemas de seguridad y anti atrapamiento.

 Sistema desbloqueo de puertas manual y/o automático ante emergencias. Restauración de la 

normalidad.

 Cajeado de elementos en esclusa, evitando manipulación externa. Acceso a elementos 

exclusivamente desde interior.

02. Seguridad

 Sistemas de identificación y reconocimiento 

de doble verificación

 Minicámara “pin hole” en acceso e 
interior.

 Lector con posesión y conocimiento 

en acceso y lector con posesión a la 

salida.

 Lector biométrico en interior.

 Sistemas de detección
 Acceso de paso unipersonal mediante 

tecnología de detección por volumen. 
Identificación de objeto abandonado. 

 Coacción.
 Arco detector de metales. Detección de 

metal a la entrada.

 Sistemas de comunicación

 Interfonía comunicación bidireccional 

en acceso e interior.
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

METALES

Modo 1 ● Grado de seguridad Alto

BIOMÉTRICOLECTOR

02. Seguridad

 Cuatro modos diferentes de funcionamiento seleccionables en función del grado de protección 

requerido. Los sistemas de detección paso unipersonal e interfonía se encuentran habilitados 

en todos los modos de funcionamiento.

METALES

Modo 2 ● Grado de seguridad medio Alto

LECTOR

BIOMÉTRICOLECTOR

Modo 4 ● Grado de seguridad Bajo

LECTOR

Doble verificación

Doble verificación

Modo 3 ● Grado de seguridad medio Bajo
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

FLEXIBILIDAD
 Productos desmontables según exigencias 

de la instalación. 

 Electrónica y mecanismos de control 

ubicados en lateral de fácil acceso para las 

operaciones de mantenimiento.  Acceso 

desde interior mediante puerta con 

cerradura de seguridad.

 Mecanizado a medida de equipos en 

esclusa.

ESTÉTICA
 Diseño elegante que utiliza superficies 

acristaladas en puertas, permitiendo la 

vigilancia visual del exterior. 

 Estructura cuadrada.

 Perfiles de puerta en acabo Inox. Varios 

colores RAL, …  

RENDIMIENTO
 Puertas motorizadas de repliegue simultáneo facilitando un paso fluido. 

 Sistema de Alimentación Ininterrumpida ante falta o fallo de alimentación con autonomía 

mínima de 12 h.

 Lógica de control parametrizable según necesidades de operatividad.
 Sistemas integrados configurables.

03. Flexibilidad, rendimiento y estética
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

04. Especificaciones Técnicas
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

5. Certificaciones
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

Vista Frontal
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

Vista Frontal
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

Vista Trasera
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JEAC01 ESCLUSA DE ALTA SEGURIDAD PASO UNIPERSONAL

Vista Trasera
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